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Einbauhilfe Kupplung 
  
allgemeine Fahrzeuginformationen 

 

Typ: Suzuki Jimny 
Geländewagen      

Schlüssel-Nr. zu 2: 7102      

Schlüssel-Nr. zu 3: 388      

Ausführung:        

Baujahr: 04.2004      

 
spezifische Fahrzeuginformationen 

 
Kugelkopfabstände am Fahrzeug 

 
Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf                  :       23 cm 
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf :      45,5 cm 

 
Befestigung Stoßfänger 

 
Rücklicht re. und li. je 2 x 13er Schrauben, unter Rücklicht je 1 x 13 Schraube am Stoßf.      
Stoßfänger Radhaus innen re u. li je 2 x 13er Schrauben, 3 x 13er Schrauben Mitte oben       
Stoßfänger unten rechts un d Links 2 x 13er Schrauben      
      
      
      

 
Produkteigenschaften 

 
verbaute Artikel-Nr.   : SZ0256      
Einbauzeit    : 2,0    Stunden 
Stoßfängerausschnitt  :  
sichtbarer Stoßfängerausschnitt :  
abklappbarer Steckdosenhalter :  

 
Ausgebaute Teile 

 
Stoßfänger    :   

 
Seitenverkleidung links :  

Stoßfängergrundträger / Halter :         Seitenverkleidung rechts :  
Auspuff    :  Rücksitzbank   :  
Hitzeschutzblech   :     Rücksitzlehne  :  
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Bodenverkleidung Kofferraum : 
 

Reserverad                            :  

Heckblechverkleidung  :  Rücklicht recht u. links X 
Besonderheiten 

 
Spezialwerkzeug             :  Drehmomentschlüssel 
Beim Einbau benötigt  :        

 
ausgebaute Verkleidungen 

 

 

    

      
      
      

       
      
     

      
      

       
      
    

 
 

Photodokumentation 
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